
Einstellschraube

Einstellen

Neue Kerze mit passendem Wärmewert verbauen

Zu fette Vergasereinstellung?

Zu niedriger Luftdruck? (bei Bergfahrt)

Zu später Zündzeitpunkt?

Hat die Kerze einen zu hohen Wärmewert?

Dir ist nicht zu helfen!

Einstellschraube

Einstellen

Neue Kerze mit passendem Wärmewert verbauen

Dauervollgas?

Zu magere Vergasereinstellung?

Zu früher Zündzeitpunkt?

Zu niedriger Wärmewert der Kerze?

...schwarz oder verölt?

...weiß oder verbrannt?

Kerze und Einstellungen sind ok!

Kerze...

- Neue Kerze montieren
           oder
- Alte Kerze gründlich reinigen
 (Abkratzen zwischen ISolator und Kerzengehäuse)
 [Isolatoroberfläche nicht zerkratzen]

Ist die Kerze rehbraun?

Kerze hat starke Belagsbildung?

Seilzug einstellen

Beheben

BehebenVerunreinigtes Benzin?

Reinigen

Hebt Kolben am Startvergaser ab?

Öffnungsfunktion des Nadelventils ok?

Düsen, speziell Startvergaserdüse, verstopft?

Vergaser kontrollieren

- Benzinhahn kontrollieren
- Tankdeckel öffnen (Vakuum)
- Benzinschlauch kontrollieren

Benzin da?Kraftstoffschlauch abziehenKraftstoff im Vergaser?Ursache am Vergaser
Kerze trocken?

...Zündspule...

Neuen verbauen...defekt?

Reinigen...stark verölt?

Einstellen auf 0,4mm ± 0,05mm...hebt nicht ab?

...Unterbrecher...

Beheben...an Leitung zur Zündspule (1 oer 15) Kabelbruch?

...an Leitung zur Zündspule (1 oder 15)?

Richtig aufstecken

...an Kerzenstecker?

...an Zündspule?

...lose...
...Zündleitungen...

Zündanlage...

Kontrolle und beheben...schlägt/schlagen auf Masse?

Reinigen...verschmutzt?

Abkratzen...verrostet?
...Innenraum...

Kerzenstecker...

Neue Zündkerze einbauen...defekt?

Biegen auf 0,4mm ± 0,05mm... Elektrodenabstand zu groß?

Reinigen (Isolatoroberfläche nicht zerkratzen)...überbrückt?

Zündkerze...

Ursache an der ZündungKerze nass?

Kerze demontieren

- Zündung eingeschaltet?
- Kraftstoffhahn geöffnet? (ggf. Reserveschaltung)
- Kraftstoff im Tank?
- Starthebel gezogen? (bei kaltem Motor)

Prüfen ob...MOTOR SPRINGT NICHT AN


